E'LOO

Seduta per vaso aqualet - bidet

Istruzioni d’uso

BS4210/BS4220
BS4212 / BS4222

B Vi ringraziamo per I'acquisto della tavoletta per WC E’'LOO
B Prima di installare e di utilizzare questo prodotto, leggere

attentamente le istruzioni d’'uso contenute in questo manuale.




PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, specialmente in presenza di bambini,
opportuno prestare particolare attenzione. Seguire inoltre le seguenti precauzioni di sicurezza:

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI
PERICOLO:

Non utilizzare questo prodotto mentre vi state lavando.

Conservare il prodotto in un luogo sicuro.

Non immergere assolutamente questo prodotto in acqua o altro liquido.

Non cercare di recuperare un oggetto caduto in acqua. Prima di farlo, scollegare
questo prodotto dalla corrente.

A WN =

AVVERTENZA - Per evitare il rischio di bruciature, fuoco o lesioni.

1. E’' necessaria la presenza di adulti durante I'utilizzo di questo prodotto da parte di
bambini e/o disabili.

2. Utilizzare questo prodotto solamente per I'uso al quale & predisposto, come
descritto su questo opuscolo. Non utilizzare accessori che non siano consigliati dal
produttore.

3. Non utilizzare mai questo prodotto se la spina e/o o il cavo di allacciamento alla rete
elettrica sono danneggiati. Non utilizzare questo prodotto se difettoso, danneggiato
o immerso in acqua. Consegnare il prodotto ad un centro di assistenza autorizzato
per il controllo ed eventuale riparazione.

4. Tenere il cavo di allacciamento alla rete elettrica lontano da fonti di calore.

5. Non ostruire le aperture di questo prodotto collocandolo su una superficie
morbida, come ad esempio un letto o un divano, sui quali le aperture potrebbero
essere ostruite. Mantenere le aperture d’aria libere da peli, capelli e simili.

6. Non utilizzare questo prodotto mentre dormite o siete assonnati.

7. Non inserire alcun oggetto all’interno di aperture o tubi.

8. Non utilizzare questo prodotto all’aperto o in luoghi in cui vengono utilizzati
prodotti spray aerosol o viene somministrato ossigeno.

9. La sicurezza elettrica € garantita solo se questo prodotto & allacciato ad un
regolamentare conduttore di messa a terra. Assicurarsi che questa condizione sia
verificata. Vedere “Istruzioni di messa a terra” al prossimo paragrafo.

CONSERVARE QUESTO MANUALE D’'USO



PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA

Questo prodotto deve essere collegato ad una presa elettrica Schuko 10/16 A protetta e con
messa a terra. In caso di corto circuito, la messa a terra riduce il rischio di shock elettrico,
fornendo una via di fuga alla corrente. Questo prodotto € fornito di spina e cavo di allaccia-
mento alla rete elettrica dotati di collegamento a terra. La spina deve essere inserita in una
presa di corrente correttamente installata ed allacciata all’impianto di terra.

PERICOLO - Se la spina oppure il cavo di allacciamento alla rete elettrica sono danneggiati,
devono essere assolutamente sostituiti da personale tecnico qualificato al fine di prevenire
qualsiasi fonte di pericolo per I'utente.

Se le istruzioni presenti su questo opuscolo non dovessero risultare completamente chiare,
oppure in caso di dubbi, contattare un centro di assistenza qualificato.

Non modificare la spina di alimentazione in dotazione. Nel caso in cui non coincida con la presa
di corrente, rivolgersi ad un elettricista qualificato. Non utilizzare prolunghe.

Questo prodotto € stato costruito per funzionare a 220 V ed ha la spina dotata di spinotto di
messa a terra (fig. A).

La sicurezza elettrica & garantita solo se il prodotto € allacciato ad un regolamentare conduttore
di messa a terra. E’ indispensabile assicurarsi che questa condizione sia soddisfatta perché si
tratta di una premessa fondamentale. In caso di dubbi, far controllare I'impianto elettrico da un
elettricista qualificato. New Line S.r.l. non risponde per danni causati dalla mancanza o
dall’interruzione del conduttore di messa a terra.

L'apparecchio deve essere protetto da un interruttore automatico differenziale (Id<= 30 mA)

Prese dotate L
di messa a terrai
1)

(A%pinotto di messa a terra



Prescrizioni di sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale.
A Seguire inoltre le seguenti precauzioni di sicurezza.

Non esercitare pressioni elevate sul prodotto.
Per evitare di danneggiare I'apparecchio e/o subire lesioni,
non esercitare pressioni elevate sul prodotto.

Precauzioni elettriche.

Prima di utilizzare il prodotto, verificare che i dati riportati
nelle specifiche tecniche di pag. 2 di questo manuale,
corrispondano a quelli dell'impianto elettrico.

Non utilizzare prodotti infiammabili in prossimita del prodotto.
L’elevato calore potrebbe fondere la plastica e dar luogo ad
un principio d’incendio.

Questo prodotto deve essere collegato ad una presa elettrica
con messa a terra.

Questo prodotto € fornito di spina e cavo di allacciamento alla
rete elettrica dotati di collegamento a terra.

Non smontare o modificare il prodotto.

Smontare o modificare il prodotto causera I'annullamento
della garanzia. In caso di bisogno, rivolgersi esclusivamente
ad un centro di assistenza autorizzato.

Non spruzzare acqua direttamente sul prodotto.

Non spruzzare acqua direttamente sul prodotto, sul cavo

e sulla presa elettrica. Questa operazione potrebbe causare
uno schock elettrico e/o un principio d’'incendio.

Non piegare né calpestare il tubo di alimentazione dell’acqua.
Potrebbe causare un getto d’acqua debole e discontinuo.

Per la pulizia del prodotto, non utilizzare spazzole ruvide,
detersivi abrasivi, acidi, detergenti alcalini.

Utilizzare solamente detergenti delicati per piatti, spugne e
panni morbidi.
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Pannello di controllo

Descrizione del prodotto

Coperchio

Valvola T
Filtro

Valvola dell’acqua

Sedile riscaldato

Tubo di
alimentazione

wcC

‘ Istruzioni d’'uso

dell’acqua.
Piastra d’aggancio Valvola T Chiave
e viteria e tubo Universale

LL/

<

Specifiche tecniche

(Modello

~
BS4210 BS4220 | BS4212 BS4222

Alimentazione

AC220-240V 50Hz/60Hz

Pressione acqua

0.5~7.5 kgf/cm?

Consumo elettrico massimo

1.5 kwh

Temperatura del sedile

Off: Temp. ambiente - Bassa: 36 °C - Media: 38 °C - Alta: 40 °C

Sedile e coperchio

Chiusura Silenziosa

Massimo consumo acqua

0.72 l/min

Temperatura acqua

Off: Temp. ambiente - Bassa: 36 °C - Media: 38 °C - Alta: 40 °C

Temperatura aria

3 Livelli (Basso - Medio - Alto) (solo modelli S4212/ BS4222)

Dispositivo di sicurezza elettrica

15 mA - GFCI

Cavo elettrico (lunghezza)

1.2m

Dimensioni

L483 mm x W433 mm x H153 mm | L511 mm x W433 mm x H153 mm

Q’eso netto

3.8 kg

3.9kg )
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Ugello igiene posteriore
Ugello igiene femminile


















